10431724 DATEN BLATT

Gltig ab: EPIC H-QV 002 MAS / EPIC H-QV 002 FAS @ LAP P

31.10.2024

Beschreibung

. 2 Arbeitskontakte und PE mit Axialschraubanschluss
. Ausflihrung mit Schrumpfschlauch fiir h6here Spannungen

Stift MCC
Buchse FCC
Allgemeine Kennwerte
Serie H-QV 002
Bauform 3A
Ausfiihrung Stift / Buchse H-QV 2.1: (Artikel 10431724 /
10431726)
Stift / Buchse H-QV 2.2: (Artikel 10431725 /
10431727)
Kontaktzahlen 2 +PE
Axialschraubanschluss:
Leitungsanschluss H-QV 2.1: 2.5 -6 mm2 (AWG 14 - 10)
H-QV 2.2: 6 - 10 mm?2 (AWG 12 - 8)
Abisolierlange 8-9 mm
Temperaturbereich -40°C bis +125°C
Mechanische Eigenschaften
Steckzyklen =500
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsspannung, IEC 830V
Bemessungsspannung, UL/CSA 600V
BemessungsstoBspannung 6 kV
Bemessungsstrom, IEC 40 A
Durchgangswiderstand <1mQ
Verschmutzungsgrad 3
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Werkstoffe und Oberflachen

Kontakte Kupferlegierung, hartversilbert
Isolierkorper, Polycarbonat
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer E75770
Normen
Sicherheitsnorm IEC 61984; UL 1977

Technische Zeichnungen

14, 1

®)
34, 8

—
™ W )
T
! 3,9 ‘ J
[ |
| |
40
£F
LML <) =
< | & I
- 21 >
(4.5 —
Technische Zeichnung und Polbild MCC
Ersteller: THBO1/BU-EPIC Dokument: DB10431724DE Seite 2 von 3

Freigegeben: TODV1/BU-EPIC | Version: 00

Wir behalten uns alle Rechte gemaR DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE




10431724 DATENBLATT @ LAPP
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Robust

°C

Anwendungsgebiete

Temperaturbestandig

Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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