
A8  Auswahltabellen
Kabeleinführungen - Auf einen Blick

Einsatzkriterien Kabeleinführungen
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  Eigenschaften

Schutzart IP 68 65 55 68 55 55 55 20 68 68 68 68 68 68 68 55 55 20 55 55 65 65 65 65 65 65 54 54 54 54 54 54 54 54 68

Anschlussgewinde metrisch
Anschlussgewinde PG
Anschlussgewinde NPT
Für Rundkabel
Für Flachkabel
Metall
Kunststoff 
Winkel
Zugentlastung
Vibrationsschutz
Knickschutz
Schirmanschluss
Einsatz im Ex-Schutzbereich
Halogenfrei

Einsatzkriterien Kabeleinführungen
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  Eigenschaften

Schutzart IP 68 68 68 68 68 68 68 68 64 66 68 
69 68 68 68 68 68 68 

69 68 68 
69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

69 68

Schutzart NEMA*
Anschlussgewinde metrisch
Anschlussgewinde PG
Anschlussgewinde NPT
Für Rundkabel
Für Flachkabel
Metall
Kunststoff 
Winkel
Zugentlastung
Vibrationsschutz
Knickschutz
Schirmanschluss
Einsatz im Ex-Schutzbereich
Halogenfrei

  Zulassung

ATEX
CSA
cULus
cURus
DNV
ECOLAB
EHEDG
TÜV
UL
UR
VDE

*zugelassene Größen und Durchmesser auf Anfrage


