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Beschreibung

. Zuverlassiges Verriegelungssystem bietet Sicherheit gegen das Ldsen
der Steckverbindung unter Last sowie flexible Wartungsmoglichkeiten.

. Mechanische Kodierung des Steckgesichts und farbliche Kodierung des
Gehauses verhindern ein Fehlstecken beim Batterieanschluss (Farbe
schwarz fiir Minuspol und Farben rot/orange fiir Pluspol).

Allgemeine Kennwerte

Serie EPIC® BATTERY
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Schutzart (DIN EN 60529) IP 67 (verriegelt)
Verschmutzungsgrad I
Temperaturbereich -40°C bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen > 100

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung 1500 V DC
Bemessungsstrom 250 A
Isolationswiderstand 10000 MQ (Raumtemperatur)

Werkstoffe und Oberflachen

Gehduse PA66+GF
Kontakte Kupferlegierung, versilbert
Dichtung Silikon
Normen
UL 4128

i Quer- | Kabelklemm-
Artikel- . hnitt . .
nummer Artikel schni bereich Farbe / Codierung
[mm2] [mm]
381167158 |EPIC® BATTERY 250RB7RBO1 70 14,5 - 15,5 Schwarz / Rund
381167160 |EPIC® BATTERY 250HR7RBO1 70 145 -15,5 Rot / sechseckig
381167162 |EPIC® BATTERY 250HO7RBO1 70 14,5 - 15,5 | Orange / sechseckig
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Solarenergie

Wasserdicht

Anwendungsgebiete

68.85

46.5

4.5

Fur den frontseitigen Anschluss von Batteriemodulen innerhalb von Energiespeichersystemen.

Produkteigenschaften

360° frei drehbar

Schutz vor Stromschlag
Schutz vor Fehlsteckung
Entriegelung per Druckknopf

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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