2170489 DATEN BLATT @ L PP
giiltig ab: ETHERLINE® FD P Cat. 5e A
02.10.2026 4x2x26/19 AWG
Verwendung
Verwendungszweck: Hochflexible Industrial Ethernet Datenleitung fiir den Einsatz in anwendungsneutralen
Kommunikationskabelanlagen gemdB 1SO/IEC 11801 und EN 50173. Fir den Einsatz in Energie-
ketten und dauerhaft bewegten Maschinenteilen geeignet. Erflllt die Ubertragungseigenschaften
geméaB IEC 61156-6, Kategorie 5e und EN 50288-2-2.
Leistung: 4-paarige, symmetrische Leitung mit verseilten Paaren und einem Geflechtgesamtschirm (S/UTP),

Eigenschaften:

Anwendungen:

Aufbau

Zertifizierung

Leiter
Aderisolation
Aderkennzeichnung
Verseilung
Innenmantel

Schirm
AuBenmantel

mit einer nominalen Impedanz von 100 Q, unterstiitzt Bandbreiten von 2.5 Gbit/s (z.B. 100BASE-T,
1000BASE-T, 2.5GBASE-T) {iber bis zu 60 m.

flammwidrig, halogenfrei, 6lbesténdig, UV-bestandig, abriebbesténdig, mechanisch

bestandig, weitestgehend bestandig gegen Sduren und Laugen

EtherCAT, EtherNet/IP and other

E63634 cRUus AWM Style 21576 AWM I/11 A/B 1000 V 80 °C FT2 gemaB UL 758 und CSA
C22.2 No.210

feinstdrahtige blanke CU-Litzenleiter
26/19 AWG (0,14 mm?)

PO (Polyolefin)

Aderdurchmesser: max. 1,08 mm

Paar 1: weiB-blau/blau; Paar 2: wei-orange/orange;
Paar 3: weiB-griin/griin; Paar 4: weiB-braun/braun

Adern zu Paaren verseilt
vier Paare zu Biindel verseilt

TPE (Thermoplastisches Elastomer)
AuBendurchmesser: nom. 5,2 mm

Geflecht aus verzinnten Kupferdréhten (Bedeckungsgrad: nom. 85 %)

TPU (Thermoplastische Polyurethan)
blau, dhnlich RAL 5021
AuBendurchmesser: 6,3 mm + 0,3 mm

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Schleifenwiderstand
Priifspannung

Bemessungsspannung
Maximale Betriebsspannung

Isolationswiderstand
Betriebskapazitat
Kapazitatsunsymmetrie
Kopplungswiderstand

20 °C: <28,00/100 m

Ader/Ader: 3000V

Ader/Schirm: 3000V

UL: 1000 V

IEC/EN: 125 V (Nicht flir die Verwendung in Verbindung mit niederohmigen
Quellen, wie z. B. Stromnetzen, vorgesehen)

20 °C: > 5 GQxkm

1 kHz: nom. 50 nF/km

1 kHz: <1600 pF/km

Grade 2 gemaB IEC 61156-6

1 MHz: <50 mQ/m

10 MHz: <100 mQ/m

30 MHz: <200 mQ/m

100 MHz: <1000 mQ/m
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Kopplungsddmpfung Type Ib gemé&B IEC 61156-6
30 MHz: =70
100 MHz: 270
1000 MHz: =50
Ausbreitungsgeschwindigkeit 100 MHz: nom. 0,67 ¢
Ubertragungseigenschaften bei 20°C
Die Ubertragungseigenschaften entsprechen den Anforderungen der IEC 61156-6 fiir Kategorie 5e.
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FIMHz] 100 m] 100m] 100 m] (dB]  [dB]  [dB]  [dB] 100 m] 100 m] [Ohm] [dB]
4 552,0 45,0 6,0 34,0 23,0 563 533 520 49,0 — 23,0
10 545,4 45,0 9,5 30,0 150 50,3 47,3 440 41,0 — 25,0
16 543,0 45,0 12,1 28,0 10,9 47,2 442 39,9 36,9 — 25,0
20 542,0 45,0 13,50 270 9,0 458 428 38,0 35,0 — 25,0
30 540,6 45,0 16,7 252 55 43,1 40,1 34,5 31,5 — 23,5
62,5 538,6 45,0 248 220 — 384 354 28,1 25,1 — 20,7
100 537,6 45,0 320 2000 — 353 323 240 21,0 100 19,0
Mechanische und thermische Eigenschaften
Mindestbiegeradius feste Verlegung: 8x outer diameter
dauerhaft bewegt: 15% outer diameter
Temperaturbereich feste Verlegung: -40°C up to +80°C
dauerhaft bewegt: -20°Cupto+50°C
UL Temperaturklasse: 80 °C
Brennverhalten flammwidrig gemaB IEC 60332-2-2 bzw. EN 60332-2-2
FT2 gem&B UL 1581 §1100
Halogenfreiheit geméB IEC 60754-1 bzw. EN 60754-1
Olbestandigkeit gemaB EN 50363-10-2
UV-Bestandigkeit gemaB ISO 4892-2, Verfahren A
Allgemeine Anforderungen Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2014 /35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und zur
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe).
Umweltinformation Die Leitungen erfiillen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).
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